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Firma Produkcyjno-Uslugowa MARPOL Marcin Kubik

Dane przyczepy :

Rodzaj pojazdu : przyczepa ci¢zarowa rolnicza

Oznaczenie handlowe: PMJ04 - wywrotka trzystronna
PMJO05 - wywrotka trzystronna

Oznaczenie typu : PMJ

Numer identyfikacyjny przyczepy":

Producent przyczepy: Firma Produkcyjno-Ustugowa
MARPOL Marcin Kubik
Ulina Wielka 6, 32-075 Golcza
Sprzedawca:
Adres:
Tel./Fax:
Data dostawy:
Wiasciciel lub uzytkownik: Nazwisko:
Adres:
Tel./Fax:

Wskazdéwka: Zanotujcie typ 1 numer seryjny Waszej przyczepy. Podawajcie ten numer przy
kazdorazowym kontakcie z Waszym sprzedawca.

Tabliczka znamionowa

'Y Dane te znajdziecie na tabliczce znamionowej przyczepy umieszczonej na przedniej poprzeczee ramy
skrzyni tadunkowej (po lewe;j stronie)
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Przy wszystkich pytaniach, korespondencji, problemach gwarancyjnych prosimy podawac typ
1 numer identyfikacyjny przyczepy.

Tabliczka znamionowa

® ®

[/} i Firma Produkcyjno-Uslugowa "MORPOL" Marcin Kubik
MARPOL™ ™ Ciiat e T

Typ/wariant: PMJ/ PMJO...
Nr. homologacii: = U
Rok produkgiji: 2013
Masa wiasna: 1) kg
Masa catkowita: 2) kg
Max. nacisk na o$: 3) kN C €
Max. nacisk na zaczep: 4) kN

® ®

=k

B

%

Numer identyfikacyjny podwozia (VIN)

Parametr 1) 2) 3) 4)
Wariant

a) - PMJ04 1370 | 4870 | 44,10 9,8

b) - PMJO05 1750 | 6750 | 56,84 | 9.8

Dane identyfikacyjne przyczepy znajdziecie na tabliczce umieszczonej na przedniej
poprzeczce ramy podwozia po prawej stronie. Numer wybity jest na tabliczce znamionowej i
pod tabliczkg znamionowa przyczepy.

UWAGA!

Przy rejestracji stosowac tylko tablice rejestracyjng jednorzgdowa

Instrukcja obstugi stanowi podstawowe wyposazenie przyczepy.
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1. WPROWADZENIE

Podrecznik ten opisuje eksploatacje 1 obstuge przyczepy

Instrukcja obstugi zawiera niezbedne informacje 1 z powodu mozliwosci przewozenia
wielu rodzajow tadunkow nie wszystkie informacje szczegblowo porusza, w szczegdlnosci
nie wszystkie mozliwe przypadki eksploatacji 1 konserwacji.

Jesli zyczycie sobie dalszych informacji lub tez wystapia szczegolne problemy, ktore nie
zostaly wystarczajagco omoéwione w dolaczonej instrukcji obstugi, mozecie zazadaé
potrzebnych informacji od producenta lub sprzedawcy. Istotne zobowigzania producenta
otrzymacie kazdorazowo w karcie gwarancyjnej, ktéra zawiera catkowite i obowigzujace
regulacje $wiadczen gwarancyjnych.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez wczeSniejszych
zapowiedzi, bez przyjmowania jakichkolwiek zobowiazan.

Przyczepy sa skonstruowane do pewnej i bezpiecznej eksploatacji, jesli wykorzystywane
jest zgodnie z instrukcja obstugi. Dlatego przed pierwszym uruchomieniem prosimy
przeczytac¢ niniejszy podrecznik w celu doktadnego zrozumienia wybranych zagadnien.

Z treScig niniejszej instrukcji powinien bezwzglednie zapozna¢ sie kazdy
uzytkownik przyczepy, przed przystapieniem do pracy.

Ma to na celu przestrzeganie prawidlowego sposobu eksploatacji przyczepy,
bezpieczenstwo uzytkowania, przedtuzenie jej trwalosci. Warunkuje to korzystanie z
uprawnien gwarancyjnych.

Instrukcja obshugi stanowi podstawowe wyposazenie maszyny.

1.1 Przeznaczenie.

Przyczepa przeznaczona jest gtdéwnie dla rolnictwa, do transportu ptodow rolnych 1 innych
materialow w obrebie gospodarstwa a takze po drogach publicznych.

Rozladunek przyczepy PMJ - odbywa si¢ poprzez przechylenie skrzyni tadunkowej do
tylu lub na boki. Przyczepa jest przystosowana do wspotpracy z ciggnikami rolniczymi
wyposazonymi w instalacj¢ hydrauliki zewnetrznej, gniazdo instalacji sygnalizacyjno-
ostrzegawczej 1 hamulcowej, zaczep transportowy.

Przyczepy nie wolno stosowa¢ do przewozu paliw, butli z gazem itp. tadunkéw ze
wzgledu na obowigzek spelnienia dodatkowych wymaganych warunkéw technicznych
dotyczacych przewozenia tadunkow niebezpiecznych.

e Kazde wychodzace poza to zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem przyczep. Nie
wolno uzywac¢ do przewozu: paliw, butli z gazem, materialow toksycznych mogacych
spowodowac skazenie srodowiska. Za wynikajace z tego szkody nie odpowiada producent
- ryzyko to ponosi sam wiasciciel.

e Do zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania nalezy takze dotrzymanie okreslonych
przez producenta warunkéw eksploatacji, obstugi i konserwacji.

e Przyczepy moga by¢ uzytkowane tylko przez osoby, ktére zapoznaly si¢ z instrukcja
obstugi i przeszkolone sa w zakresie zagrozen i udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom
wypadkow.

e Odnos$ne przepisy ochrony przed wypadkami jak réwniez pozostate uznane zasady
bezpieczenstwa technicznego, medycyny pracy i bezpieczenstwa ruchu drogowego musza
by¢ przestrzegane.

e Samowolnie dokonane zmiany konstrukcyjne w przyczepie eliminuja odpowiedzialnos¢
producenta za wynikajace z tego szkody.
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1.2 Wyposazenie.

W sktad wyposazenia podstawowego kazdej przyczepy wchodza:

- instrukcja obshugi;

- karta gwarancyjna z warunkami gwarancji,

Na zyczenie odbiorcy (za dodatkowa optata), producent moze wyposazy¢ przyczepe w
elementy wyposazenia dodatkowego: tablica wyrdzniajaca pojazdy wolno poruszajace sie,
ostrzegawczy trojkat odblaskowy.

2. OGOLNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
2.1. Symbole i okreslenia

OSTRZEZENIE! | Taki znak ostrzegawczy w niniejszej instrukcji obshugi nakazuje zachowanie
szczegblnej ostroznosci z uwagi na zagrozenie dla oséb i mozliwosci uszkodzenia

A e

WAZNE! Nieprzestrzeganie tych wskazéwek moze prowadzi¢ do zniszczenia urzadzenia lub
: poszczegolnych jego czesci sktadowych.

UWAGA! Staranne przestrzeganie tych uwag albo zalecen jest wazne.

Wykwalifikowanymi osobami sa osoby, ktore na podstawie swojego wyksztatcenia,
doswiadczenia i przeszkolenia jak rowniez wiadomosci dotyczacych norm, okreslen,
przepisow ochrony przed wypadkami i warunkéw eksploatacji, kazdorazowo wykonuja
wymagane czynnos$ci i przy tym rozpoznaja mozliwe niebezpieczenstwo moga go uniknaé.
Migdzy innymi sg wymagane takze wiadomos$ci o $rodkach pierwszej pomocy udzielanej
osobie poszkodowanej (m. innymi przy zranieniach).

Okreslenie ,.eksploatacja” obejmuje ustawienia, uruchomienia (przygotowanie do
wykorzystania) i obstuge (uruchamianie, wiaczanie, wytaczanie itd.).

Okreslenie ,utrzymywanie w nalezytym stanie” obejmuje sprawdzenie 1 pielegnacje
(kontrolg, regulacje) obstuge i naprawy (wyszukanie uszkodzen i ich naprawa).

Nalezy zwraca¢ uwage na inne (szczeg6élnie wyrdznione) wskazania jak: transport, montaz,
eksploatacja, obstuga, dane techniczne (w instrukcji obstugi, dokumentacji produkcyjnej i na
samej maszynie). Jest to tak samo wazne ze wzglgdu na zagrozenia, jakie moga wystapic
(posrednio lub bezposrednio) i doprowadzi¢ do ciezkich uszkodzen os6b lub rzeczy.

2.2. Obowigzek informacji

Przy przekazaniu przyczepy miedzy uzytkownikami musi zosta¢ przekazana instrukcja
obslugi a przejmujacy przyczepe musi poddac si¢ przeszkoleniu wedlug wskazan w niej
zawartych

2.3. Ogolne przepisy bezpieczenstwa pracy i uiytkowania
Przed kazdym uruchomieniem sprawdzi¢ przyczepe pod wzgledem bezpiecznej pracy.

1. Prosimy przestrzega¢ oprocz wskazowek w niniejszej instrukcji obstugi takze ogdlnie
obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i ochrony przed wypadkami.

2. Zamocowane znaki, napisy ostrzegawcze i informacyjne, podaja wazne wskazdéwki dla
bezpiecznej eksploatacji - przestrzeganie ich stuzy Waszemu bezpieczenstwu.

3. Przyczepe uruchomic tylko wtedy, jesli wszystkie wymagane urzadzenia sg podtaczone i
zabezpieczone przed niezamierzonym odlaczeniem lub otwarciem (np. zaczep-dyszel,
zlacza, zamki).

4. Przed rozpoczeciem pracy zapoznaé si¢ ze wszystkimi urzadzeniami i elementami
sterowania jak rowniez ich funkcja.

5. Zabrania si¢ uzytkowania maszyny przez osoby nietrzezwe, nieodpowiedzialne oraz
przez dzieci.

Instrukcja obstlugi. Przyczepa rolnicza PMJ 6




Firma Produkcyjno-Uslugowa MARPOL Marcin Kubik

2.3.1. Bezpieczenstwo eksploatacji

l.

2.

3.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

15.
16.

17.

18.

19.

Wszystkie informacje dotyczace bezpieczenstwa pracy nalezy przekazaé rowniez
wszystkim innym uzytkownikom przyczepy.

Przed uruchomieniem skontrolowaé najblizsze otoczenie (dzieci, osoby postronne).
Szczegdlnie zwraca¢ uwagg przy ograniczonej widocznosci.

Zabrania si¢ przebywania na przyczepie w czasie jazdy, podczas laczenia przyczepy z
ciggnikiem oraz w trakcie zatadunku i1 roztadunku.

Po zakonczeniu roztadowania nalezy opusci¢ catkowicie skrzynie tadunkowag. Nigdy nie
pozostawiaé przyczepy z podniesiong skrzynig tadunkowa bez nadzoru.

Wejscie na przyczepe jest mozliwe tylko przy absolutnym bezruchu przyczepy i
wylaczonym silniku ciggnika.

Podnoszenie 1 opuszczanie skrzyni tadunkowej powinno zawsze byC sterowane ze
stanowiska kierowcy.

Przyczepe zaczepi¢ nalezy zgodnie z przepisami 1 zlgczy¢ tylko z zalecanymi
urzadzeniami oraz zabezpieczy¢ oko dyszla z zaczepem transportowym ciggnika.

Przy zalaczeniu i1 odlgczeniu przyczepy do 1 od ciggnika nalezy zachowac szczegodlng
ostroznosc¢.

Przy montazu i demontazu urzadzenia podporowe, zabezpieczajace 1 drabiny - stawiac
zawsze w potozeniu zapewniajacym bezpieczenstwo obstugi.

Przestrzega¢ dopuszczalnych obcigzen osi, masy catkowitej i wymiarow transportowych.
Sprawdzi¢ pod wzgledem wyposazenia transportowego: podiaczenie 1 sprawdzenie
hamulcow i1 §wiatet, tablice wyrdzniajgcg, oraz inne urzadzenia ochronne.

Przed jazda nalezy sprawdzi¢ dziatanie o$wietlenia i hamulcow oraz przygotowaé
przyczepe zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie ,Przejazdy po drogach
publicznych”.
Uwzglednia¢ zmiany zachowania si¢ pojazdu, zdolno$¢ kierowania 1 hamowania
wynikajace z doczepionej przyczepy i1 znajdujacego si¢ na niej tadunku

Przy jezdzie przyczepy nalezy bra¢ pod uwage rozmieszczenie ladunku i/albo sily
bezwtadnosci, szczeg6lnie przy niesymetrycznym roztozeniu tadunku

Podczas pracy zabronione jest przebywanie osob postronnych w obrgbie pracy
przyczepy.

Nie przebywac¢ w zasiggu zsypujacego si¢ fadunku..

Hydrauliczne podnoszenie (przechylanie) skrzyni ladunkowej moze zostaé
uruchomione tylko:
gdy przyczepa jest potaczona z ciggnikiem: i
stoi na twardym, ptaskim podtozu; i
gdy nikt nie znajduje si¢ w strefie roztadunku; 1
gdy ciggnik ustawiony jest w osi przyczepy; i
gdy zachowana jest bezpieczna odleglos¢ od linii energetycznych; i
gdy nie wystepuja silne podmuchy wiatru;

W razie koniecznos$ci wykonania wytadunku do tylu na pochyleniu, ciagnik z przyczepa
powinien by¢ ustawiony w kierunku jazdy pod gorg.

Przy wszystkich pracach z podniesiona skrzynig tadunkowa nalezy zabezpieczy¢
skrzyni¢ przed opadnigciem. Nalezy wyltaczy¢ silnik ciggnika 1 wyciagna¢ kluczyk ze
stacyjki.

Zachowac ostroznos$¢, aby unikng¢ zmiazdzenia palcow 1 ragk podczas otwierania 1
zamykania $cian skrzyni tadunkowe;.

Uwaza¢ na ostrzezenia przed miejscami zgniatania i §cinania przy uruchamianiu
przyczepy. Przy dotaczaniu i odlaczaniu przyczepy do ciagnika istnieje mozliwos¢
zranienia. Z tego powodu podczas dotaczania i odtaczania przyczepy nie wolno wchodzi¢
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migdzy przyczepe a ciagnik, wzglednie sta¢ za przyczepa, jesli nie jest zabezpieczona
podtozonymi pod kota klinami lub hamulcem postojowym.

20.  Pomigdzy ciagnikiem a przyczepa nie moze nikt przebywaé, bez zabezpieczenia
pojazdu przed przetaczaniem hamulcem postojowym i/albo przez podtozeniem klinéw
pod kota.

21. Podczas postoju przyczepe 1 ciagnik zabezpieczy¢ przed przetaczaniem.
22. Przyczepe agregowaé z ciagnikiem tylko za posrednictwem zaczepu transportowego
ciagnika przenoszacego min. 9,8 kN obcigzenia pionowego
23. Nalezy przestrzegaé dopuszczalnego maksymalnego pionowego 1 pociggowego
(poziomego) obcigzenia zaczepu przyczepy.
24. Zabrania si¢ jazdy z podniesiong skrzynia tadunkowa.
25. Przy podnoszeniu skrzyni tadunkowej zachowaé bezpieczny odstep od linii
elektrycznych. Na przedniej $cianie przyczepy znajduje si¢ piktogram C.2.30. wg
PN-ISO 11684:1998 ostrzegajacy o przewodach elektrycznych.
28. Przy pracach naprawczych i obstugowych wymagajacych uniesienia skrzyni, powinna ona
by¢ pusta 1 zabezpieczona podpora mechaniczng przed nieumys$lnym opuszczeniem.
29. Predko$¢ jazdy musi by¢ dostosowana zawsze do warunkéw otoczenia lecz nie wigksza
niz 40 km/h. Nalezy unika¢ gwaltownych skretow w czasie jazdy w gore lub w dot po
pochytosciach.
30. Zachowa¢ wystarczajaco bezpieczny odstep w obrgbie zawracania przyczepy.
31. Jesli zachodzi koniecznos¢ jazdy wstecz, nalezy zapewni¢ sobie wystarczajaca
widoczno$¢ (ewentualna pomoc drugiej osoby).
32. Przy jezdzie na zakretach nalezy uwzgledni¢ bezwladnos¢ przyczepy.
33. Zaktadanie dodatkowego zabezpieczenia na przewozony tadunek na przyczepie (tancuch,
plandeka, folia, siatka, itp.) powinno by¢ wykonywane tylko przy wylaczonym silniku
ciggnika 1 wyciggnietym kluczyku ze stacyjki.
34. Zaktocenia funkcyjne elementoéw doczepianych usuwac tylko przy wytaczonym silniku i
wyciagnietym kluczyku ze stacyjki.
35. Wchodzenie na powierzchni¢ zatadunkowa dozwolone jest tylko po wylaczeniu napedu i
wylaczeniu silnika. Kluczyk wyciggna¢ ze stacyjki.
36. Przed opuszczeniem ciagnika wyltaczy¢ nalezy silnik 1 wyciagna¢ kluczyk ze stacyjki.
Zaciagna¢ hamulec reczny 1 ew. zabezpieczy¢ przyczepe za pomocg dodatkowego klina.
37. Podczas poruszania si¢ po drogach publicznych maksymalne dopuszczalne obcigzenie
przyczepy na o$ nie moze przekroczy¢ wartosci 3500 kg - dla wariantu PMJ04 1
5000 kg - dla wariantu PMJOS .
38. Maksymalne dopuszczalne ci$nienie w uktadzie hydraulicznym wynosi 16 MPa.
39.Maksymalne  dopuszczalne cisnienie w  ukladzie instalacji pneumatycznej
dwuprzewodowej 0,8 MPa i 0,63 MPa w uktadzie instalacji jednoprzewodowe;.

40.Czynno$ci przygotowujace przyczepe do pracy (przylaczanie wezy hydrauliki,
pneumatyki, itp.) wykonywac przy wytgczonym silniku ciggnika i wyciggnietym kluczu ze
stacyjki.

41.Producent dostarcza przyczepe catkowicie zmontowana.

2.3.2. Ogumienie

1. Przy pracach przy ogumieniu nalezy uwaza¢ na to, aby przyczepe zabezpieczy¢ przed
samoczynnym przemieszczeniem

2. Prace naprawcze przy ogumieniu i kotach powinny by¢ przeprowadzone przez osoby
przeszkolone i wyposazone w odpowiednie narzedzia.

3. Cisnienie powietrza kontrolowac regularnie. Przestrzega¢ zalecanego ci$nienia powietrza.

4. Ogumienie nalezy chroni¢ przed promieniowaniem slonecznym przy dluzszym postoju
przyczepy.

5. W miare mozliwosci kota wymienia¢ tylko przy pustej przyczepie.
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2.3.3. System hydrauliczny i pneumatyczny

l.
2.

3.

System hydrauliczny i pneumatyczny znajduje si¢ pod wysokim ci$nieniem.

Przy przytaczeniu cylindra hydraulicznego nalezy przestrzega¢ zalecen producenta
odnoszacych si¢ do przylaczenia przewoddéw hydraulicznych.

Przy przylaczeniu przewodow hydraulicznego 1 pneumatycznych do systemu
hydraulicznego 1 pneumatycznego ciggnika nalezy uwazaé na to, aby zawory ze strony
ciggnika i przyczepy nie byly pod ci$nieniem.

. Polaczenie hydrauliczne i pneumatyczne regularnie kontrolowa¢ i wymienia¢ uszkodzenia

oraz starzejace si¢ czgsci. Wymiana przewodow musi odpowiada¢ technicznym
wymaganiom producenta.. Wymienia¢ co pie¢ lat, chyba Ze wcze$niej stwierdzono
uszkodzenie.

. Przy poszukiwaniu miejsca przeciekéw zastosowac kilkusekundowe przecigzenia ukladu

hydraulicznego (nie dopuszcza si¢ wyciekoOw o charakterze kropelkowym).

. Pozostajace pod wysokim ci$nieniem ptyny (olej hydrauliczny) moga przebi¢ skore i

spowodowa¢ silne zranienie itp. Po zranieniu natychmiast uda¢ si¢ do lekarza.
Niebezpieczenstwo infekcji.

. Przed pracami przy ukladzie hydraulicznym i pneumatycznym pozbawi¢ go cisnienia 1

wylaczy¢ silnik ciggnika.

. Prace naprawcze systemu hydraulicznego i pneumatycznego moga by¢ prowadzone tylko

przez upowaznionego przedstawiciela producenta.

2.3.4.0bstuga okresowa

I.

(98]

Prace naprawcze, konserwacyjne 1 czyszczace oraz usuwajgce usterki funkcyjne
przeprowadza¢ przy wylaczonym napedzie i zatrzymanym silniku ciggnika. Wyciagnad
kluczyk ze stacyjki.

. Nakretki i $ruby sprawdzaé regularnie na ich statym miejscu i dokrecaé. Sruby zastepowaé

tylko $rubami tej samej jakos$ci i wytrzymatosci co oryginalne.

. Przy pracach obstlugowych pod podniesiong i przechylona, ale nieobcigzong skrzynig

tadunkowa nalezy zawsze zabezpieczy¢ skrzyni¢ przed opadnigciem za pomoca podpory
stanowigcej wyposazenie przyczepy.

. Przy wymianie czg¢$ci uzywac odpowiednich narze¢dzi i rekawic ochronnych.
. Po zakonczeniu pracy przyczepe¢ nalezy dokladnie oczysci¢, nie pozostawiajac resztek

przewozonego tadunku na skrzyni przyczepy.

. Przed pracami elektrycznymi spawalniczymi i1 pracami przy systemie elektrycznym

oddzieli¢ doptyw pradu od ciagnika .

. Urzadzenia ochronne podlegaja zuzyciu, dlatego nalezy je regularnie regulowac,

kontrolowa¢ i w odpowiednim czasie wymieniac.

. Nalezy stosowac¢ wylacznie cze$ci zamienne zalecane przez producenta.
. Przyczepe nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych (najlepiej na rownej 1 twardej

powierzchni) oraz w sposob zapobiegajacy okaleczeniu ludzi oraz zwierzat.

. Zuzyte czesci nalezy przekaza¢ do odpowiednich punktéw surowcow wtérnych, przy

jednoczesnym przestrzeganiu wymagan dot. ochrony srodowiska.

2.3.5. Poruszanie si¢ po drogach publicznych

1.

2.

3.

Przed wyjazdem sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania oswietlenia i kompletno$¢ oznakowania
przyczepy.

Podczas jazdy po drogach publicznych nalezy dostosowa¢ si¢ do przepisoéw ruchu
drogowego.

Przekroczenie dopuszczalnej tadownosci przyczepy moze spowodowac jej uszkodzenie, a
takze zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu drogowego.

. Przyczepa jest dostosowana do pracy na podtozu o pochyleniu do §°.
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5. Podczas jazdy po drogach publicznych przyczepa powinna by¢ wyposazona w tablice
wyrdzniajaca pojazdy wolno poruszajace si¢, znajdujaca si¢ w uchwycie z tytu po lewe;j
stronie przyczepy.

6. Zabrania si¢ pozostawiania zaladowanej przyczepy na pochyleniach oraz
niezabezpieczonej przed samoczynnym przemieszczeniem. Zabezpieczenie polega na
zahamowaniu hamulcem postojowym oraz dodatkowo podtozeniu klina pod koto.

2.4. Znaki i napisy ostrzegawcze umieszczone na priyczepie

Znaki 1 napisy ostrzegawcze umieszczone na przyczepie nie moga zosta¢ usunigte. Stuza
one do bezpiecznego obchodzenia si¢ z przyczepa. Jesli nalepka informacyjna zostala
uszkodzona lub usunigta, nalezy ja zamowic¢. Naklejki z napisami i symbolami sg do nabycia
w punktach serwisowych lub u producenta przyczepy.

Tablica 1

L| Symbol (znak) Znaczenie symbolu (znaku), lub tres¢ napisu Miejsce
p. bezpieczenstwa umieszczenia na
przyczepie

3 4

2
A Na przedniej

Przeczytaj instrukcje¢ obstugi poprzeczce ramy
skrzyni
tadunkowe;j

Na przedniej
poprzeczce ramy
skrzyni
fadunkowe;j

Wylacz silnik i wyjmij kluczyk
przed rozpoczgciem czynnosci obstugowych Iub napraw

Na przedniej
poprzeczce ramy
skrzyni
fadunkowe;j

N przyczepy

3 I:‘ Zachowac bezpieczng odleglos¢ od linii energetycznych

Przy zamkach
$cian skrzyni
fadunkowe;j
przyczepy
(po bokach iz
tylu)

Nie sigga¢ w obszar zgniatania, jesli elementy mogg si¢ poruszac
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Jazda na maszynie jest zabroniona,

Na przedniej
$cianie skrzyni

mozna jezdzi¢ tylko na tadunkowe;j.
siedzisku pasazera
c.d. tablicy 1
1 2 3 4
Na przedniej
7 ° Zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ od maszyny Scianie skrzyni
] (_)'H‘ tadunkowe;j
A C ) Przy podporze
3 — Zmlazdze.me palcoyv stopy lub stopy. veze
! l Sita przylozona z gory przyczepy
Na bocznych
9 Punkt zaczepienia do podnoszenia podtuznicach
podwozia
Napisy »Laczenie tylko z zaczepem transportowym przenoszacym Na przedniej
10 | ostrzegawcze na min. 9,8 kN obcigzenia” Scianie skrzyni
przyczepie tadunkowe;j.
Max 9,80 kN Na dyszlu
Uwaga!
Zabrania si¢ wykonywania czynnos$ci kontrolno-obstugowych pod | Przy podporze
11 obciazong lub przechylona, a nie podpartg skrzynia ladunkowg.
Zabrania si¢ przebywania w zasiegu zsypujacego si¢ tadunku Na przedniej
Zabrania si¢ wchodzenia na przyczepe podczas jazdy. poprzeczce
Zabrania si¢ podpierania na stopie podporowej obciazonej ramy skrzyni
przyczepy tadunkowe;j.
Na prawej i
12 »Ladownos$¢ 3500 kg” — przyczepa PMJ04 lewej $cianie
wl.adownos$¢ 5000 kg” — przyczepa PMJO0S5 skrzyni
tadunkowe;j.
Na przedniej
13 Maksymalne ci$nienie w ukladzie hydraulicznym — 16 MPa poprzeczee.
ramy skrzyni
tadunkowej
Maksymalne ci$nienie w ukladzie hamulcowym Na przedniej
14 pneumatycznym jednoprzewodowym 0,63 MPa poprzeczee
Maksymalne ci$nienie w ukladzie hamulcowym ramy skrzyni
pneumatycznym dwuprzewodowym 0,8 MPa fadunkowej
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Przyblizone masy wybranych towaréow — wg tabeli pkt 6.2
Przyblizone masy wybranych towarow
1m’ = kg
Ziemia 1600 — 1800
Pszenica 710 — 820 Na przedniej
15 Rzepak 700 — 750 poprzeczce
Ziemniaki 625 -725 ramy skrzyni
Buraki cukrowe 650 — 700 fadunkowej
Rosliny straczkowe 760 — 820
Kruszywo budowlane 1400 — 1850
Wapno 900 — 1500
Wegiel kamienny 1200 — 1600
c.d. tablicy 1
1 2 3 4
16 UWAGA. KONTROLOWAC DOKRECENIE NAKRETEK KOL ﬁﬁj‘fﬁﬁ;ﬂj’
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY stronie
Na tabliczce
17 CE Znak CE zZnamionowej
- ogumienie 11,5/80-15,3 12PR 138A8 (TUS) - 0,6 MPa lub
Ciénicnic w - ogumienie 11,5/80-15,3 14PR 138A8 (TUS) - 0,6 MPa lub Nad kotami
18 o - ogumienie 400/60-15,5 14PR 145A8 (TUS) - 0,55 MPa lub
OBUMIEIIL 1 oumienie 14,0/65-16 14PR 145A8 (BKT) - 0,55 MPa lub
- ogumienie 380/55-17 14PR 145A8 (MITAS) - 0,6 MPa
Uzytkownik przyczepy obowiazany jest dba¢ w calym okresie uzytkowania o
UWAGA! | czytelnos$é napiséw i symboli ostrzegawczych umieszczonych na przyczepie.
W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia nalezy wymieni¢ je na nowe.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tablica 2
Lp. Tres¢
1 2 3
I Dane ogolne
1. | Rodzaj pejazdu - przyczepa ciezarowa rolnicza
2. | Producent Firma Produkcyjno-Ustugowa MARPOL
Marcin Kubik
Ulina Wielka 6, 32-075 Golcza
3. | Typ (model) - PMJ (PMJ04 i PMJ05)
4. | Rodzaj nadwozia - skrzyniowe, rolnicze
5. | Miejsce mocowania tabliczki znamionowej - przednia poprzeczka ramy podwozia
6. | Miejsce wybicia numeru - na tabliczce znamionowej i pod tabliczka
II Wymiary i masy PMJ04 PMJO5
7. | Dlugo$é, mm 4700 5050
8. | Szerokos¢, mm 2110 2160
9. | Wysoko$é, mm 15201920 15302030
10. | Liczba osi 1- pojedyncza
11. | Rozstaw kol, mm 1600
13. | Zwis przedni, mm 3560 3670
14. | Zwis tylny, mm 1140 1290
15. | Wymiary skrzyni ladunkowej:
- dlugos¢, mm 3220 3580
- szeroko$¢, mm 1920 1950
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- wysoko§é, mm 500/900 500/1000
- pojemno$¢, m* 3,1/5,6 3,5/7,0
16. | Wznios powierzchni ladowania, mm 1020 1030
17. | Wznios oka dyszla, mm 150+570
18. [ Srednica otworu oka dyszla, mm 40 lub 50
19. | Masa wlasna pojazdu, kg 1370 1750
20. | Dopuszczalna masa calkowita pojazdu, kg 4870 6750
w tym na: - zaczep, kg 1000 1000
- na oS, kg 3870 5750
21. | Maksymalny nacisk
w tym na: - zaczep, daN 980 (1000 kg) 980 (1000 kg)
- na o§, daN 4410 (4500 kg) 5684 (5800 kg)
22. | Ladownosé, kg 3500 5000
IIT Mechanizm roziadunkowy
23. | Rodzaj mechanizmu hydrauliczny
c.d. tablicy 2
1 2 3
24. | Maksymalny kat pochylenia skrzyni:
- do tylu, stopni 45
- na boki, stopni 40
25. | Ilo$¢ sitownikéw / ilosé czlonéw, szt./ szt. 1/5
26. | Maksymalne ci$nienie w ukladzie, MPa 16
27. | Typ zlaczy hydraulicznych - zgodne z PN-ISO 5675
IV Zawieszenie
28. | Rodzaj zawieszenia zalezne, bez resorowania
V Kota i ogumienie
29. | Liczba kél, szt 2
Rozmiar tarcz kol: 9,00x15,3 13,00x15,5 (400/60-15,5)
11,0x16 (14,0-16)
11,0x17 (380,55-17)
Rozmiar opon: 11,5/80-15,3 12PR lub 400/60-15,5 14PR lub
11,5/80-15,3 14PR 14,0/65-16 14PR lub
380/55-17 14PR
Ci$nienie powietrza w ogumieniu, bar 6,0 5,5 lub 5,5 lub 6,0
VI Uklad hamulcowy
33. | Hamulec roboczy:
- rodzaj mechaniczny bebnowy
- sterowanie pneumatyczne, nadci$nieniowe, instalacja
2-przewodowa (na zyczenie 1-przewodowa)
- dziala na 2 Kkola
34. | Hamulec postojowy:
- rodzaj mechaniczny, bebnowy
- sterowanie reczne, za posrednictwem przekladni Srubowe;j
- dziala na 2 kola osi
VII Instalacja elektryczna
35. | Napiecie znamionowe 12V, od ciagnika wspolpracujacego
VIII Dane eksploatacyjne
36. | Maksymalna predkosé 40 km/h
IX Informacje dodatkowe
37. |Inne informacje:
- sprzeganie z zaczepem ciggnika transportowym

- wymagania dla ciagnika wspélpracujacego

Przeniesienie obcigzenia pionowego na zaczepie
min. 980 daN

4. OGOLNY OPIS BUDOWY I DZIALANIA
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Przyczepa jest konstrukcja metalowa, ze skrzynig tadunkowg przechylang na boki i do tytu.
Przyczepa wyposazona jest w hamulec roboczy pneumatyczny (z r¢cznym regulatorem sity
hamowania - zaleznie od obcigzenia) oraz hamulec postojowy sterowany regcznie za
posrednictwem przekladni srubowej dziatajacy na elementy cierne hamulca roboczego.
Przyczepa wyposazona jest w kompletng instalacj¢ sygnalizacyjno-ostrzegawcza (instalacj¢
elektryczng oraz $wiatta odblaskowe). Przyczepa moze by¢ uzywana réwniez do transportu
po drogach publicznych.

Przyczepa wytwarzana jest zgodnie z Dyrektywa 2006/42/WE 1 nastgpujacymi normami
zharmonizowanymi: EN-1050, EN ISO 4254-1,PN-EN 1853, PN-EN ISO 12100-1,

PN-EN ISO 12100-2, PN-EN 13857, PN-ISO 3600, PN-ISO 11684, EN 982.

4.1. Podwozie.

Podwozie przyczepy stanowia nastepujace zespoty: rama dolna, dyszel, podpora, oraz
zestaw kotowy.

Rama dolna i dyszel wykonane sa jako konstrukcja spawana z blach i ksztaltownikow
stalowych.

Na zestaw kotowy przyczepy sktadaja si¢ nastepujace elementy: o$, kota jezdne i hamulce
kot jezdnych.

O$ wykonana jest z preta kwadratowego zakonczonego czopami, na ktoérych sa osadzone
na tozyskach stozkowych piasty kot jezdnych. Sa to kota pojedyncze wyposazone w hamulce
bebnowe o szczekach uruchamianych mechanicznymi rozpieraczami krzywkowymi.

4.2. Przestrzen tadunkowa.

Przestrzen tadunkowa przyczepy tworza:

Przyczepa PMJ - rama goérna (rama skrzyni) osadzona jest na ramie dolnej (ramie
podwozia) w gniazdach przegubowych zabezpieczonych sworzniami, stanowigcych punkty
obrotu przy przechylaniu ramy gornej (skrzyni fadunkowe;j).

Sciany boczne, przednia i tylna wraz z nadstawami stanowig przestrzen tadunkowa.

4.3. Hydrauliczny mechanizm przechylania skrzyni tadunkowej - przyczepa PMJWs.

Hydrauliczny mechanizm shuizy do samoczynnego roztadunku przyczepy poprzez
przechylenie skrzyni tadunkowej do tylu lub na boki. Instalacja hydrauliczna mechanizmu
przechylania jest zasilana olejem z uktadu hydraulicznego ciggnika.

W sklad instalacji hydraulicznej wchodzg: wtyczka zaworu zlgcznego, przewody
hydrauliczne, silownik hydrauliczny jednostronnego dzialania, zawor odcinajacy oraz
elementy ziaczne 1 mocujace. Schemat instalacji hydraulicznej mechanizmu przechylania
skrzyni tadunkowej przedstawiono na rys.1. Do sterowania podnoszeniem i opuszczaniem
skrzyni fadunkowej stuzy rozdzielacz w uktadzie hydraulicznym ciggnika.

* Zawér odcinajacy ogranicza kat przechylenia skrzyni ladunkowej przy jej
UWAGA! przechylaniu na boki. Zawér ten jest wyregulowany przez producenta przyczepy i
zabroniona jest zmiana ustawien przez uzytkownika.

Rys. 1 Schemat instalacji hydraulicznej mechanizmu przechylania skrzyni tadunkowe;j
1 - sitownik hydrauliczny, 2 - przewody hydrauliczne, 3 - zawér odcinajacy, 4 - linka sterujgca zaworem odcinajgcym,
5 - wtyczka zaworu ztgcznego, 6 - rozdzielacz tréjdrozny, 7 - gniazdo zaworu ztgcznego dla drugiej przyczepy.

4.4. Instalacja elektryczna (sygnalizacyjno-ostrzegawcza)
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Instalacja elektryczna przyczepy przystosowana jest do zasilania ze zrodta pradu statego
12V - od instalacji ciggnika wspotpracujgcego.

Laczenie instalacji elektrycznej przyczepy z instalacja ciagnika, nalezy dokonywaé
odpowiednim przewodem tacznikowym. Schemat instalacji elektrycznej 1 rozmieszczenia
Swiatel przyczepy przedstawiono na rys. 21 3,

S [

9
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Rys. 2 Schemat instalacji elektrycznej przyczepy
1 - wtyczka 7 kontaktowa, 2 - gniazdo 7 kontaktowe, 3 - tylna lampa zespolona prawa, 4 - tylna lampa zespolona lewa,
5 - Zzaréwki Swiatet kierunku jazdy, 6 - zaréwki Swiatet pozycyjnych tylnych, 7 - Zzaréwki $wiatet hamowania “STOP”, 8-
zaréwka Swiatta oswietlenia tablicy rejestracyjnej, 9 - lampa swiatta pozycyjnego przedniego, 10 - lampa Swiatta

s~wmed

obrysowego.
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Rys. 3 Schemat rozmieszczenia $wiatet przyczepy

1 - wigzka przewodow diuga z wtyczkg, 2 -wigzka przewodow prawa, 3 - wigzka przewodow przednia, 4 — wigzka przewodow
tylna, 5 - lampa pozycyjna przednia, 6 - urzadzenie odblaskowe przednie (biate), 7 —urzgdzenie odblaskowe tylne w lampie
zespolonej (czerwone), 8 — lampa tylna zespolona prawa, 9 — lampa tylna zespolona lewa, 10 — lampa oswietlenia tablicy
rejestracyjnej, 11 — lampa $wiatta obrysowego, 12 — urzgdzenie odblaskowe boczne (zéite).

4.5. Stopa podporowa

Przyczepa wyposazona jest w sterowang mechaniczne stope podporowg. Zadaniem jej
jest podpieranie przyczepy w czasie, gdy nie jest ona agregowana z ciagnikiem. Stopa
zamontowana jest do podtuznicy dyszla.

‘ UWAGA! Zabrania si¢ pozostawiania podpartej na stopie podporowej obciazonej przyczepy

4.6.Uktad hamulcowy.
Przyczepy wyposazone sg w nastepujace uktady hamulcowe:

e Hamulec roboczy, sterowany pneumatycznie, dwuprzewodowy, dzialajacy na wszystkie
kota, uruchamiany z miejsca kierowcy poprzez naci$ni¢cie pedalu hamulca ciggnika.
Konstrukcja hamulca roboczego zapewnia samoczynne zahamowanie wszystkich kot
jezdnych przyczepy, przy nieprzewidzianym rozlaczeniu instalacji pneumatycznej
przyczepy i ciaggnika. Schemat pneumatycznej instalacji hamulcowej przedst. na rys. 3.
Opcjonalnie przyczepy moga by¢ wyposazone w jednoprzewodowy pneumatyczny uktad
przenoszacy hamulcow.

Instrukcja obstlugi. Przyczepa rolnicza PMJ 15



Firma Produkcyjno-Uslugowa MARPOL Marcin Kubik

Czerwony

- ] T

—i
2 \10
Rys. 4. Schemat pneumatycznej instalacji hamulcowej dwuprzewodowe;j
1 - ztgcze zasilajgce czerwone, 2 - ztgcze sterujgce zotte, 3 - zawor hamulcowy, 4 - zawor regulacji sity hamowania,
manualny, 5 - zbiornik powietrza, 6 - sitowniki pneumatyczne, 9 - zawér odwadniajacy, 10 - ztgcze kontrolne.
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Rys. 4a. Schemat pneumatycznej instalacji hamulcowej jednoprzewodowe;j
1 - ztacze zasilajgce czarne, 3 - zawoér hamulcowy, 4 - zawdr regulacji sity hamowania, manualny, 5 - zbiornik powietrza,
6 - sitowniki pneumatyczne, 9 - zawér odwadniajacy, 10 - ztgcze kontrolne.
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e Hamulec postojowy, sterowany r¢cznie za posrednictwem mechanizmu korbowego i
przektadni srubowej umieszczonego z przodu przyczepy, dziatajacy na 2 kota osi.
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Rys. 4b. Schemat hamulca postojowego
1 - korba z przektadnig srubowa, 2 - linka, 3 - dzwignia watkow rozpieraczy, 4 - orczyk

l
—
1

5. SKEADOWANIE, SPRZEDAZ I TRANSPORT DO UZYTKOWNIKA.

SKEADOWANIE

e Przyczepa powinna by¢ chroniona przed bezposrednim oddziatywaniem stonca i deszczu,
ustawiona na terenie utwardzonym, na swoich kotach jezdnych lub podstawkach, przy
czym podpora musi by¢ roztozona i zablokowana (zmniejszy¢ ci$nienie w oponach, gdyz
moga by¢ narazone na szkodliwe dziatanie promieni stonecznych).

e Jezeli przyczepa skladowana jest pod gotym niebem, nalezy od czasu do czasu sprawdzac,
czy nie zbiera si¢ na niej woda z opadoéw. Nalezy zwraca¢ uwage na uszkodzenia powtoki
lakierniczej. Miejsca te nalezy oczys$ci¢, odtlusci¢ a nastgpnie zagruntowa¢ 1 pomalowaé
farba, zachowujac jednolity kolor 1 rownomierng grubos¢ powtoki ochronne;.

e Dhugoterminowe sktadowanie zalecane jest wytacznie w pomieszczeniach zamknigtych.

SPRZEDAZ.
e Kupujacy we wlasnym zakresie odbiera przyczepe od producenta lub z punktu sprzedazy ,
badz ustala z nimi warunki transportu.
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e Przyczepa sprzedawana jest w stanie zmontowanym, przygotowana do eksploatacji, z
wyposazeniem podstawowym, jak podano w p.1.2 niniejszej instrukcji.

e Obstuga punktu sprzedazy ma obowigzek zapoznania kupujacego z zasadami budowy i
eksploatacji przyczepy, wymogami bezpieczenstwa i warunkami gwarancji.

e Kupujacy powinien sprawdzi¢ czy:

- przyczepa jest kompletna, nieuszkodzona, z pelnym wyposazeniem podstawowym,

- na tabliczce znamionowej, znajdujacej si¢ na przedniej poprzeczce ramy podwozia i pod
tabliczka wybity jest numer identyfikacyjny - czy dane te zgadzaja si¢ z wpisanymi do
gwarancji i dokumentu zakupu,

- gwarancja jest wypetniona poprawnie, zgodnie z danymi identyfikacyjnymi, podanymi
na tabliczce znamionowe;.

TRANSPORT DO UZYTKOWNIKA

Z punktu sprzedazy badz od producenta przyczep¢ nalezy transportowa¢ na kotach w
agregacie z ciggnikiem lub na przyczepie niskopodwoziowej. Przed zatadunkiem na
przyczepe niskopodwoziowa nalezy podiaczy¢ ja do zaczepu transportowego ciggnika oraz
podiaczy¢ przewody instalacji hamulcowej. Wjazd na przyczepe niskopodwoziowa nalezy
wykonaé po roztozonych podjazdach. Po wjechaniu na przyczepe niskopodwoziowa nalezy
zabezpieczy¢ kola ladowanej przyczepy klinami. Po wykonaniu tych czynno$ci nalezy
odlaczy¢ przewody hamulcowe 1 odczepi¢ przyczepe od ciagnika. Nastgpnie nalezy
zabezpieczy¢ przyczepe specjalnymi pasami przeznaczonymi do mocowania tadunkow
podczas transportu. Przed roztadunkiem przewozonej przyczepy nalezy najpierw roztozy¢
podjazdy, a nast¢pnie odbezpieczy¢ pasy, ktore zabezpieczaly przyczepe przed ewentualnym
zsuni¢ciem si¢ podczas transportu. Nastepnie nalezy podjecha¢ ciggnikiem i podlaczy¢ oko
dyszla do zaczepu ciggnika oraz przewody hamulcowe. Kolejng czynnos$cig jest wyciagnigcie
klinow spod kot przyczepy. Po wykonaniu wszystkich wymienionych czynno$ci mozna
przystapi¢ do zjazdu przyczepa.

6. INFORMACJE DOTYCZACE UZYTKOWANIA

6.1.Pierwsze uruchomienie przyczepy

*Stosowacé tylko sprawny ciagnik (ze sprawnym zaczepem transportowym, sprawna

/NE!
WAZNE! instalacja pneumatyczna, hydrauliczna i sygnalizacyjno-ostrzegawcza)

Przed pierwszym uruchomieniem przyczepy nalezy:
- zapoznac¢ si¢ z nazwami 1 rozmieszczeniem poszczeg6dlnych zespolow/elementow
przyczepy
- sprawdzi¢ ci$nienie w ogumieniu przyczepy
- podtaczy¢ przyczepe do ciggnika:
- ustawi¢ oko dyszla przyczepy na wysokosci zaczepu transportowego ciggnika.
- pofaczy¢ oko dyszla z zaczepem ciagnika.
- zabezpieczy¢ sworzen zaczepu
- wylaczy¢ silnik ciggnika
- wlaczy¢ hamulec postojowy ciggnika
- wylaczy¢ hamulec postojowy przyczepy
- potaczy¢ instalacje uktadow: hydraulicznego, pneumatycznego 1 elektrycznego z
odpowiednimi gniazdami instalacji ciggnika
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji elektrycznej 1 szczelno$¢ instalacji hydrauliczne;,
pneumatycznej przyczepy i ciggnika
- sprawdzi¢ wszystkie urzadzenia, ich podlgczenie i1 zabezpieczenie przed niepozadanym
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odlaczeniem lub otwarciem
Czynno$ci nalezy wykonywa¢ przy kazdym uruchamianiu przyczepy.

Przyczepy laczy¢ tylko z zaczepem transportowym ciggnika przenoszacym min. 9,8 kN
UWAGA! | obciazenia pionowego. W czasie lgczenia nie wolno osobom postronnym przebywaé
pomiedzy przyczepa a ciggnikiem

Do montazu i demontazu nadstaw nalezy stosowac stabilne drabiny (lub z rampy) oraz
UWAGA! .
dostepne urzadzenia podnoszace
6.2. Zaladunek skrzyni

Zatadunek skrzyni moze odbywac si¢ tylko wtedy, gdy przyczepa jest sprzggnigta z
ciggnikiem, ustawiona na terenie poziomym, ustawionym zespotem pojazdéw do jazdy na
wprost.

Przy zatadunku pozadane jest korzystanie z mechanicznych urzadzen tadujacych (dzwigu,
tadowarki, przenos$nika itp.).

Przed przystapieniem do zatadunku nalezy sprawdzi¢, czy zamknigte sg $ciany.

W trakcie zaladunku przyczepy nalezy dazy¢ do réwnomiernego rozmieszczenia tadunku
na catej powierzchni podlogi skrzyni tadunkowe;j. Przy transporcie materiatdéw wywierajacych
punktowy nacisk na podloge skrzyni (fadunki o masie skupionej np. duze kamienie), nalezy
przed zatadunkiem umiesci¢ na podtodze grube deski. Pozwoli to, na uzyskanie mniejszego
powierzchniowego obcigzenia podlogi i zabezpieczy ja przed uszkodzeniem.

W  przypadku przewozenia materiatbw wystajacych poza plaszczyzny obrysowe
przyczepy nalezy zastosowac si¢ do przepisoOw ruchu drogowego i1 zgodnie z nimi oznakowac
wystajacy tadunek.

* Zabrania si¢ przekraczania dopuszczalnej ladownoSci przyczepy i dopuszczalnych
naciskéw oka dyszla i osi, gdyz zagraza to bezpieczenstwu ruchu drogowego i moze

UWAGA! spowodowaé uszkodzenie przyczepy.

* Przewozony ladunek musi by¢ zabezpieczony przed zmiana polozenia, wywolywaniem
nadmiernego halasu oraz przed wysypywaniem si¢ na droge.

Przyblizone masy wybranych towaréw
1m’ = kg
Ziemia 1600 — 1800
Pszenica 710 — 820
Rzepak 700 — 750
Ziemniaki 625725
Buraki cukrowe 650 —700
Rosliny straczkowe 760 — 820
Kruszywo budowlane 1400 — 1850
Wapno 900 — 1500
Wegiel kamienny 1200 - 1600

6.3. Przejazdy po drogach publicznych.
Przed wyjazdem na drog¢ publiczng nalezy oprdcz czynnosci wymienionych w pkt. 6.1

nalezy:

- wyposazy¢ przyczepe w tablice wyrdzniajaca pojazdy wolno poruszajace si¢ (w uchwycie
na tylnej $cianie)

- sprawdzi¢ czy przewozony tadunek jest zabezpieczony przed zmiang potozenia i/lub przed
wysypywaniem si¢ na droge;

- czy tadunek nie przekracza dopuszczalnej tadownosci lub dopuszczalnego nacisku na o$
wielokrotna;

UWAGA! | * Nalezy przestrzega¢ przepiséw ruchu drogowego.
* W pierwszych godzinach eksploatacji hamulcow, dopasowuja sie szczeki hamulcowe do
bebnéw hamulcowych. Calkowita skuteczno$¢ hamowania zostaje osiagnieta po fazie
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| dotarcia elementéw ciernych

6.4. Roztadunek.
Roztadunek skrzyni tadunkowej moze odbywac¢ si¢ mechanicznie, r¢cznie lub za pomoca
hydraulicznego mechanizmu przechylania skrzyni.
Roztadunek przyczepy poprzez przechylenie skrzyni tadunkowej nalezy przeprowadzi¢
wykonujac nastgpujace czynnosci, przy zachowaniu ich kolejnosci:
e ustawi¢ ciggnik w osi przyczepy;
e zahamowac¢ ciggnik hamulcem postojowym;
e wyjac z otworu sworznie faczace skrzyni¢ tadunkowa z rama podwozia i przetozy¢ w
polozenie ,,odbezpieczony*:
a) przy roztadunku do tytu - muszg by¢ wyjete sworznie z przodu;
b) przy roztadunku na lewg stron¢ - musza by¢ wyjete sworznie z prawej strony;
¢) przy roztadunku na prawg strong - musza by¢ wyjete sworznie z lewej strony;
- sprawdzi¢, czy sworznie po tej stronie przyczepy, na ktérg zostanie dokonany roztadunek,
sa wlasciwie zatlozone w pozycji ,,zabezpieczone*;
-otworzy¢ zamki $cian skrzyni z tej strony przyczepy, na ktora nastapi roztadunek;
- spowodowac przechylenie skrzyni tadunkowej za pomocg sitownika instalacji
hydraulicznej;
- po zsunieciu si¢ tadunku opusci¢ skrzyni¢ 1 zamkna¢ $ciang(y) za pomocag zamkow.

* W przypadku konieczno$ci roztadunku przyczepy na terenie pochylym, dopuszczalne jest
przechylenie skrzyni w kierunku pod gore (dopuszczalne pochylenie terenu przy
rozladunku: do tyhlu - 5°, na boki - 3°).

* Nie wieje silny boczny wiatr.

* Nie wolno nikomu przebywa¢ w poblizu przechylanej skrzyni oraz w zasiegu zsypujacego
si¢ ladunku.

UWAGA! | * Nie wolno odlaczaé ciagnika od przyczepy, gdy skrzynia jest podniesiona.

* Przed rozpoczeciem roztadunku przyczepy poprzez przechylenie skrzyni ladunkowej,
nalezy bezwzglednie sprawdzié, czy zostaly wyjete sworznie po wlasciwej stronie skrzyni
przyczepy. Nie wyjecie sworzni grozi zniszczeniem przyczepy.

* Przy otwieraniu $cian nalezy zachowa¢é szczegdélna ostroznos¢ wynikajaca z zagrozenia,
jakie moze stanowi¢ napor ladunku na $ciane.

* Zabrania si¢ przewozenia ludzi na przyczepie.

6.5. Odlgczanie przyczepy od ciggnika.

W celu odlagczenia przyczepy od ciggnika nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

e po zatrzymaniu ciggnika z przyczepa w miejscu, gdzie bedzie pozostawiona przyczepa,
zahamowac¢ hamulcem postojowym ciggnika;

e uruchomi¢ hamulec postojowy przyczepy;

e jesli przyczepa znajduje si¢ na nierdwnym lub pochylonym podtozu, nalezy ja dodatkowo
zabezpieczy¢ przed staczaniem, podktadajac np. kliny pod kota;

e odlaczy¢ od ciggnika przewody instalacji elektrycznej, hydraulicznej 1 pneumatycznej;

o odbezpieczy¢ 1 wyja¢ sworzen zaczepu odiaczajac w ten sposodb dyszel od zaczepu,
odjecha¢ ciagnikiem i wtozy¢ sworzen do zaczepu.

Nie wolno odlaczaé przyczepy od ciagnika:
UWAGA! e jesli skrzynia ladunkowa jest podniesiona;
e jesli przyczepa nie jest zabezpieczona przed przetaczaniem sie.

7. CZYNNOSCI OBSLUGOWE

7.1. Instrukcja obstugiwania elementow przyczepy wymagajqcych regulacji.
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W celu sprawnego funkcjonowania przyczepy nastgpujace elementy wymagajg regulacji:
a) regulacja luzu tozysk kot;

b) regulacja elementow instalacji hamulcowej;

c) regulacja hydraulicznego mechanizmu przechylania skrzyni tadunkowe;.

UWAGA! * Zabrania si¢ wykonywania czynno$ci kontrolno-obstugowych pod obciazona lub
: przechylong a nie podparta skrzynia ladunkowa.

7.1.1. Kola - regulacja luzu lozysk

W nowo zakupionej przyczepie, na poczatku (po przejechaniu pierwszych ok. 100 km) a
nastgpnie w trakcie eksploatacji (po przejechaniu kolejnych 1500-2000 km) - nalezy
sprawdzi¢ 1 w razie potrzeby wyregulowac luz tozysk kot jezdnych.

W tym celu nalezy:

e Polaczy¢ przyczepe z ciggnikiem i uruchomi¢ hamulec postojowy ciggnika.

e Jednag strong przyczepy podnies¢ tak, aby koto nie dotykato podtoza i zabezpieczy¢ przed
opadnigciem.

o Jezeli koto wykazuje nadmierny luz, zdemontowac pokrywe piasty oraz wyja¢ zawleczke
zabezpieczajaca nakretke koronkowa przed samoczynnym odkrgceniem.

e Obracajac kotem, jednoczes$nie dokreci¢ nakrgtke koronkowa az do catkowitego
zahamowania kota.

e (Odkreci¢ nakretke o 1/6 - 1/3 obrotu do pokrycia si¢ najblizszego rowka na zawleczke z
otworem na czopie piasty.

e Zabezpieczy¢ nakretke nowa zawleczka, zalozy¢ i przykreci¢ pokrywe piasty.

Po prawidtowo przeprowadzonej regulacji luzu tozysk, koto powinno si¢ obraca¢ ptynnie,
bez zacig¢ 1 wyczuwalnych oporéw nie pochodzacych z ocierania szczgk hamulcowych o
beben. Lekkie tarcie szczgk o beben, szczegdlnie w nowej przyczepie lub po ich wymianie na
nowe - jest zjawiskiem normalnym. Prawidtowo$¢ regulacji luzu tozysk trzeba ostatecznie
sprawdzi¢ po przejechaniu kilku kilometrow, kontrolujac reka stopien nagrzania piast.
Przyczyna wystepowania znacznych oporow przy obracaniu kot oraz grzania si¢ piast, poza
niewlasciwg regulacja luzu tozysk, moga by¢ zanieczyszczenia znajdujace si¢ w smarze, lub
uszkodzenia tozysk. Powyzsze objawy wymagaja demontazu piasty kota 1 usunigcie
niesprawnosci.

* Podczas unoszenia kola przyczepy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e przyczepe polaczy¢ z ciagnikiem, ustawi¢ na plaskim podlozu i zahamowaé
hamulcem postojowym ciggnika;

UWAGA! ¢ pod kolo, ktdre nie jest unoszone, podlozy¢ kliny zabezpieczajace;
e umieSci¢ podnos$nik pod osia w poblizu unoszonego kola i ponie$¢ koto tak, aby
nie dotykalo podloza;
e zabezpieczy¢ kolo przed opadnieciem podkladajac pod o§ odpowiedniej wysokosci
podstawke.
7.2. Hamulce

7.2.1. Hamulce - obsluga instalacji pneumatycznej hamulcow.

W ramach obstugi przyczepy nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelno$ci, stan elementdw i
polaczen instalacji hamulcowej oraz okresowe usunigcie kondensatu wody ze zbiornika
powietrza.

Szczelno$¢ uktadu nalezy sprawdzaé przy nominalnym ci$nieniu powietrza w ukladzie
800 kPa dla instalacji dwuprzewodowej lub 600 kPa dla instalacji jednoprzewodowe;j.
Objawem nieszczelno$ci jest charakterystyczne syczenie lub pojawienie si¢ pgcherzykow
powietrza (po zalaniu woda z mydlem), w miejscach gdzie sprezone powietrze bedzie
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przedostawato si¢ na zewnatrz. Jezeli przyczyna nieszczelno$ci sg uszkodzone uszczelki,
przewody lub inne elementy (np. zawory, sitowniki itp.), nalezy wymieni¢ je na nowe.

Usunigcie wody ze zbiornika polega na odchyleniu w bok trzpienia zaworu
odwadniajgcego przy panujagcym w zbiorniku ci$nieniu, a ponadto raz w roku przed okresem
zimowym zawoér odwadniajacy nalezy wykreci¢é 1 oczysci¢ z nagromadzonych na nim
zanieczyszczen.

7.2.2. Hamulce - regulacja elementow instalacji hamulcowej.

W ramach obstugi przyczepy nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu elementéw i potaczen
instalacji hamulcowej oraz okresowe smarowanie elementow sterowania.

Regulacje hamulcoéw nalezy przeprowadzi¢ wowczas, gdy:

e na skutek zuzywania si¢ okladzin szczek hamulcowych, pomiedzy okladzing a bebnem
powstaje nadmierny luz i wowczas skuteczno$¢ dzialania hamulcow maleje;
e hamulce k6t hamuja niejednocze$nie i nierdwnomiernie.

Przy prawidlowo wyregulowanych hamulcach sita hamowania (suma sit hamowania na
obwodzie kot hamowanych) powinna wynosi¢ (min. 27% dopuszczalnej masy catkowitej
przyczepy) przy hamowaniu hamulcem roboczym oraz sita hamowania (suma sit hamowania
na obwodzie ko6t hamowanych) powinna wynosi¢ (min. 16% dopuszczalnej masy catkowitej
przyczepy) przy hamowaniu hamulcem postojowym. Oba kota tej samej osi powinny
hamowac¢ rownomiernie, roznica sit hamowania lewej 1 prawej strony przyczepy nie moze by¢
wieksza niz 30% - uwzgledniajac, ze 100% stanowi sita wigksza.

Rys.6. Elementy uktadu hamulcowego
1 - watek rozpieracza szczek, 2 - pierécien zabezpieczajgcy ramie na watku rozpieracza, 3 - dzwignia(ramie) watka
rozpieracza, 4 - ciegno (popychacz) taczgce tloczysko sitownika pneumatycznego z tgcznikiem ramion watkéw rozpieraczy,
5 - fgcznik ramion watkéw rozpieraczy, 6 — linka hamulca postojowego .

Regulacja hamulcéw polega na zmianie polozenia ramienia rozpieracza wzgledem watka

rozpieracza oraz ustawienia dzwigni regulatora sity hamujacej w zalezno$ci od obcigzenia. W
tym celu nalezy podnies¢ koto i obracajac nim nalezy przestawi¢ dzwigni¢ na watku
rozpieracza szczgk hamulcowych tak aby wyczuwaé delikatne ocieranie szczek hamulcowych
o beben.
Po zahamowaniu hamulcem roboczym nalezy zachowa¢ kat ok. prostego, utworzonego przez
tloczysko sitownika i dzwigniami watkéw rozpieraczy. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonaé przy
kazdym kole. Po prawidlowo przeprowadzonej regulacji elementow ciernych, koto powinno
si¢ obraca¢ ptynnie, bez zacig¢ 1 wyczuwalnych oporéw pochodzacych z ocierania szczek
hamulcowych o beben. Lekkie tarcie szczek o beben, szczegdlnie w nowej przyczepie lub po
ich wymianie na nowe jest zjawiskiem normalnym.
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Regulacja sity hamowania — ci$nienie w uktadzie hamulcéw pneumatycznych odbywa sig¢
za pomoca recznego regulatora sity hamowania, ktory ma cztery potozenia dzwigni:
odhamowanie, pusta, potpetna, peha.

Rys.6. Reczny regulator sity hamowania przyczepy
1- odhamowanie, 2 - pusta, 3 - zatadowana do potowy tadownosci, 4 - zatadowana do petnej tadownosci

Po przeprowadzeniu regulacji jak wyzej nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie wyregulowac
hamulec postojowy. Regulacja hamulca postojowego polega na regulacji diugosci linki
laczacej mechanizm uruchamiajgcy dzwignie waltkéw rozpieraczy. Wymagang sume sit
hamujacych nalezy uzyska¢, przy maksymalnej sile 40 daN na dzwigni r¢cznej mechanizmu
(przy zachowaniu kata ok. prostego utworzonego przez linke i dzwignie watkéw rozpieracza).

* Podczas unoszenia kola przyczepy nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
e przyczepe polaczy¢ z ciagnikiem, ustawi¢ na plaskim podlozu i zahamowaé
hamulcem postojowym ciagnika;
e pod kolo, ktore nie jest unoszone, podlozy¢ kliny zabezpieczajace;

UWAGA! e umiesci¢ podnosnik pod osia w poblizu unoszonego kota i ponies¢ kolo tak aby nie
dotykalo podloza;
e zabezpieczy¢ kolo przed opadnieciem podkladajac pod o§ odpowiedniej wysokosci
podstawke.

* Przed rozpoczeciem jazdy urzadzenia hamulcowe regularnie sprawdzaé pod wzgledem
dzialania, szczelnoS$ci i luzéw - w razie potrzeby wyregulowaé lub naprawié.

* Szczeki hamulcowe, co najmniej raz w roku kontrolowa¢ a zuzyte okladziny wymieni¢ na

WAZNE! | A Dowe

* W celu osiagniecia wymaganej skutecznosci - po wymianie elementéw ciernych - nalezy
pamietac o ich dotarciu (poprzez jazde¢ - z cz¢stym hamowaniem) a nastepnie wyregulowacd.

7.3. Instalacja hydrauliczna
7.3.1. Instalacja hydrauliczna - obsluga hydraulicznego ukladu przechylania skrzyni
ladunkowej

Nalezy przestrzega¢, aby olej w uktadzie hydraulicznym przyczepy i olej zewngtrznej
instalacji hydraulicznej ciggnika byl tego samego gatunku. Stosowanie réznych gatunkoéw
oleju jest niedopuszczalne.

Instalacja hydrauliczna przyczepy powinna by¢ catkowicie szczelna. Szczelnos$¢ instalacji
hydraulicznej nalezy sprawdzi¢ stosujac kilkusekundowe przecigzenie uktadu przechylajac
skrzyni¢ tadunkowa. W przypadku stwierdzenia wycieku oleju na potaczeniach przewodow
hydraulicznych - nalezy ztacza dokreci¢. Jesli to nie spowoduje usunigcia usterki - trzeba
wymieni¢ przewod lub elementy zlaczne na nowe. Jezeli wyciek oleju wystepuje poza
ztaczem, nieszczelny podzespot instalacji hydraulicznej nalezy wymieni¢. Kazde uszkodzenie
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mechaniczne podzespotu kwalifikuje go do wymiany na nowy. Stan instalacji hydraulicznej
powinien by¢ kontrolowany na biezaco podczas uzytkowania przyczepy. Przy taczeniu
instalacji hydraulicznych przyczepy i ciagnika, nalezy przestrzegaé wymaganej czystosci
taczonych elementow zlacznych.

7.3.2. Instalacja hydrauliczna - regulacja hydraulicznego mechanizmu przechylania
skrzyni ladunkowej

Uktad hydrauliczny wyposazony jest w linke zabezpieczajaca (ogranicznik kata
przechylenia skrzyni tadunkowej) oraz zawor odcinajacy doptyw oleju do sitownika
hydraulicznego podczas przechylania skrzyni ladunkowej. Ze wzgledow bezpieczenstwa,
zabronione jest dokonywanie regulacji przez osoby nieupowaznione lub odejmowanie
ogranicznikow. Zadaniem zaworu odcinajgcego jest odciecie doptywu oleju do sitownika
przed uzyskaniem maksymalnego (dopuszczalnego) kata przechylenia skrzyni tadunkowe;.
Zmiana dtugosci linki faczacej rame skrzyni z zaworem odcinajagcym przymocowanym ramy
podwozia lub jej zerwanie, moze by¢ przyczyna uszkodzenia przyczepy albo stworzeniem
zagrozenia wynikajacego z przewrocenia si¢ przyczepy.

* Zabrania si¢ odejmowania linek-ogranicznikéw przechylenia skrzyni ladunkowej lub ich
UWAGA! odlaczania.

ia si ulacji zaworu inaj z7eZ ieupowaznione.
* Zabrania sie regulacji zaworu odcinajacego przez osoby nieupowaznione

7.4. Kota - ogumienie

Obsluga ogumienia polega na kontroli stanu przez oglgdziny oraz sprawdzeniu ci$nienia
wewnetrznego. Istotne jest takze to, czy opony nie majg widocznych pekni¢¢ odstaniajgcych
lub naruszajacych ich osnowe oraz czy dobry jest stan piast, tarcz kot i ich mocowanie.

Nakretki ko6l sprawdzaé regularnie (ich stan i dokrecenie przed kazdym uzZyciem
przyczepy) i w razie potrzeby dokrecié.

UWAGA!

*Po pierwszych jazdach z obciazeniem i po kazdych ok. 100 km sprawdzi¢:

. o dokrecenie nakretek kol i w razie potrzeby dokrecié¢

WAZNE! e ciSnienie powietrza w oponach podane w poblizu kél przyczepy

e ciSnienie powietrza opony obowigzuje (dla maksymalnej no$nos$ci) przy transporcie
z maksymalng dopuszczalna predkoscia.

8. USTERKI I ICH USUWANIE

W tablicy 3 przedstawiono przyktadowo stwierdzone usterki, podano przyczyne (objawy)
ich powstania oraz sposob ich usuwania.

Tablica 3
Lp. Rodzaj usterki Przyczyna Spos6b usunigcia
1 2 3 4
1. |Nadmierne nagrzewanie si¢|Szczeki hamulcowe s3 nie- | Nalezy dokona¢ regulacji wg rozdziatu
bebnéw hamulcowych prawidlowo wyregulowane 7.2..2.
2. |Nadmierne nagrzewanie si¢ | Zbyt maly luz na tozyskach. Nalezy dokona¢ regulacji wg rozdziatu
piasty kota Zanieczyszczony smar tozysk. 7.1.1.

Zdemontowa¢ piaste, wymieni¢ smar i
dokona¢ regulacji tozysk jak wyzej..

3. | Wyplyw smaru na szczeki | Zuzyta, uszkodzona lub | Zdemontowac¢ piaste, uszczelkg zuzyta
hamulcowe niewlasciwie zamontowana | lub uszkodzong wymieni¢ i wilasciwie
uszczelka piasty zamontowac.

Usuna¢ smar ze szczgk i bebna, umyé
elementy cierne w  benzynie
ekstrakcyjnej, zamontowal piaste i
dokona¢ regulacji tozysk jak wyzej.

4. | Kota nierownomiernie hamuja Zanieczyszczone, zuzyte | Sprawdzi¢  stan okladzin  szczek
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oktadziny szczgk Iub szczeki | hamulcowych, zanieczyszczenie
hamulcowe nieprawidlowo | usunaé zuzyte wymienic, oraz dokonaé
wyregulowane. regulacji wg rozdziatu 7.2.2.

5. | Zbyt mata skuteczno$¢

Niewtasciwa regulacja szczgk i

Nalezy dokona¢ regulacji szczek i

hamowania kot. elementow sterowania | elementow sterowania wg rozdzialu
hamulcami. 7.2.2.
6. | Wyciek oleju na potaczeniach | Zbyt lekkie dokrecenie na | Dokreci¢ a w razie potrzeby wymienic¢
przewodéw hydraulicznych. zlaczach lub uszkodzenie | elementy przewodu.

uszczelnien na ztaczach.

7. | Wyciek oleju z zaworu
odcinajgcego lub sitownika.

Zuzyte lub uszkodzone uszczelki
lub wuszkodzenia mechaniczne
tych urzadzen.

Wymieni¢ uszczelki albo kompletne
urzadzenia (zespoty).

8. | Gniazdo podparcia skrzyni
tadunkowej nie trafia na czopy

Zgigta rama podwozia, zgicta
rama skrzyni lub uszkodzenia

Odtaczy¢ rame skrzyni tadunkowej od
ramy podwozia, dokona¢ ogledzin i

ramy podwozia. mechaniczne  laczacych  si¢ [ pomiarow punktow podparcia.
elementow. Naprawi¢  uszkodzone  elementy.
Ztozy¢ i zabezpieczy¢.
9. OBSLUGA OKRESOWA

9.1. Smarowanie.

Smarowanie jest jednym z najbardziej istotnych czynnikow, od ktérych zalezy sprawne
dzialanie poszczegdlnych zespotow 1 mechanizmow przyczepy.

Smarowanie we wilasciwym czasie oraz stosowanie odpowiedniego smaru w znacznym
stopniu  zmniejsza mozliwos¢ powstawania uszkodzen lub przedwczesnego zuzycia

poszczegblnych czesci.

Codzienne smarowanie odnosi si¢ wytgcznie do dni pracy przyczepy.
e Smarowanie nalezy wykona¢ przy zachowanie nastepujacych zasad:
e przed rozpoczgciem ttoczenia smaru do smarowniczki nalezy jg oczyscic;
e smar nalezy tloczy¢ do momentu ukazania si¢ $wiezego smaru w szczelinach (przez ktore
wydobywa si¢ zuzyty smar przy ttoczeniu);
e po smarowaniu nalezy pozostawi¢ nieco smaru na gldéwce smarowniczki;
e olejem powinno si¢ smarowac potaczenie gwintowe, dzwigniowe itp. elementy przyczepy.
e corocznie kontrolowa¢ smarowanie lozysk piast kol, smar lozyskowy uzupemié albo

wymienic;

e przy wymianie smaru zdemontowac¢ piastg, usung¢ zuzyty smar, oceni¢ stan tozysk (w
razie konieczno$ci wymieni¢ na nowe) a po natozeniu $wiezego smaru i zmontowaniu
piasty dokona¢ regulacji luzu tozysk.

WAZNE!

* Stosowaé tylko wysoko gatunkowy smar lozyskowy.
* Nigdy nie jezdzi¢ bez pokrywy piasty, gdyz wnikajacy brud (piach) zniszczy lozyska kola.

Nr pnkt. smarow. Miejsce smarowania Gat. Smaru Czgstotliwo$¢ smarowania
1. Lozyska piast kot LT 43 Co 6 mies.
2. Punkty przechylania skrzyni LT 43 Co 6 mies.
3. Gniazdo glowy i kotyski sitownika LT 43 Raz na rok
4. Lozyska $lizgowe watkow rozpieraczy LT 43 Co 6 mies.
5. Sworznie stopy podporowej LT 43 Co 6 mies.
6. Zaczep oczkowy LT 43 Co 6 mies.

Pozostale punkty smarowania

e Ruchome cze$ci polaczen regularnie smarowac;
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e Oczyszczonymi smarowniczkami wciska¢ smar przy pomocy smarownicy;

e Ruchome czegs$ci hamulcéw (dzwigni 1 sworzni) regularnie 1 umiejetnie smarowac;

e tozyskowanie osi szczek hamulcowych w razie potrzeby smarowane jest bardzo matg
iloscig smaru

9.2. Obstuga techniczna

Zdolno$¢ transportowa, jak i diugi okres uzytkowania przyczep rolniczych moga by¢
uzyskane tylko w przypadku wlasciwego postugiwania si¢ nig oraz racjonalnej eksploatacji, w
granicach parametrow konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

Drobna niedbatos¢ w eksploatacji przyczepy moze mie¢ powazne nastgpstwa. Usterka
ujawniona na czas, usuwa si¢ tatwo, z minimalnym naktadem kosztéw i1 wysitku, a z
maksymalnymi efektami.

Usterki przyczepy moga by¢ ujawnione szybko, tylko w przypadku stalego, okresowego
czyszczenia 1 uwaznej obserwacji.

Nalezy wiec, czesto my¢ przyczepe, dostrzec ewentualne uszkodzenia i usterki.

Przyczep¢ nalezy poddawa¢ rowniez okresowej kontroli technicznej. Smarowania
przyczepy nalezy dokonywac zgodnie ze wskazéwkami smarowania.

Przechowywanie przyczepy wskazane jest w miejscu zadaszonym, w celu uchronienia
przyczepy od kapryséw pogody i jej niszczacych wptywow.

W celu prawidlowego funkcjonowania przyczepy, musi by¢ ona utrzymana, naprawiana na
czas 1 nadzorowana z duza uwaga w czasie eksploatacji.

Obstuga techniczna codzienna (przed rozpoczgciem pracy) przyczepy przewiduje
wykonanie pewnego minimum czynnosci, a mianowicie:

e kontrole dokrgcenia elementow skrgcanych i zabezpieczenia ich przed niepozadanym
rozluznieniem;

e kontrol¢ luzow mechanizméw oraz polaczen przegubowych;

e sprawdzenie szczelno$ci instalacji hydraulicznej i usunigcie ewentualnych przeciekow;

sprawdzenie  szczelnoSci instalacji pneumatycznej 1 usunigcie ewentualnych

nieszczelnosci;

sprawdzenie prawidlowego dziatania mechanizmow;

sprawdzenie i wykonanie smarowania, zgodnie ze wskazaniami instrukc;ji;

sprawdzenie ciSnienia w oponach;

sprawdzenie funkcjonowania instalacji hamulcowej 1 sygnalizacyjno-ostrzegawczej.

Instrukcja napraw.

W czasie wykonywania drobnych napraw spowodowanych przypadkowymi usterkami,
nalezy je wykonywaé¢ ze zwrdceniem uwagi na czysto$¢, na prawidlowe zamontowanie
wszystkich czgsci na ich miejsce, dokonujagc wskazanych regulacji, niezbednych dla
prawidtowego funkcjonowania przyczepy.

Drobne naprawy w czasie eksploatacji (na polu) powinny by¢ wykonane na miejscu przez
personel obstugujacy.

Cze$ci wymontowane w czasie naprawy, przechowuje si¢, chronigc przed kurzem lub
innymi zanieczyszczeniami. Nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na ochrong i czystos¢ tozysk.

W czasie naprawy w warunkach polowych, nalezy zachowa¢ czysto$¢ przy montazu czgsci
(szczegoblnie czesci, ktére upadty na ziemi¢ powinny by¢ umyte lub, co najmniej oczyszczone
z zanieczyszczen w stopniu umozliwiajagcym prawidtowe dziatanie).

W czasie napraw biezacych 1 kapitalnych nalezy przestrzega¢ serii regut technicznych
dotyczacych demontazu i montazu cze$ci 1 podzespotéw, zapewniajagc w ten sposob
odpowiednig jakosc¢ 1 efektywnos¢ pracy.

Po kazdorazowej naprawie mechanizmow przyczepy, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie.
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10. KASACJA PRZYCZEPY

W przypadku podjecia przez uzytkownika decyzji o kasacji, calg przyczepe nalezy
przekaza¢ do najblizsze] wyznaczonej przez starost¢ skladnicy zlomu. Zaswiadczenie
otrzymane z tej placowki, jest podstawg do wyrejestrowania przyczepy. Pozostate po
naprawach lub zbg¢dne czgéci zda¢ do skupu surowcoOw wtornych.

11. RYZYKO SZCZATKOWE

11.1. Opis ryzyka szczgtkowego

Mimo, ze producent przyczepy bierze odpowiedzialno$¢ za wzornictwo i1 konstrukcje w
celu eliminacji niebezpieczenstwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy przyczepy sa nie do
unikniecia.

Ryzyko szczatkowe wynika z blednego zachowania si¢ obstugujacego przyczepe np. na
skutek nieuwagi, niewiedzy lub niewlasciwego zachowania si¢ o0sOb postronnych i
obstugujacych przyczepe. Najwicksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu
nastepujacych zabronionych czynnosci:

1. Obstugi przyczepy przez osoby niepelnoletnie oraz osoby nie zapoznane z instrukcja
obshugi.

2. Obstugi przyczepy przez osoby bedace w stanie chorobowym lub pod wptywem alkoholu

czy innych srodkow odurzajacych.

Uzywanie przyczepy do innych celow niz opisano w instrukcji obstugi.

Przebywanie mig¢dzy ciggnikiem a przyczepa przy uruchomionym silniku ciggnika.

Przebywanie 0s6b postronnych, szczeg6lnie dzieci, w poblizu pracujacej przyczepy.

Czyszczenie przyczepy podczas pracy.

Przy manipulowaniu w obrgbie zespotu napgdowego i elementéw ruchomych przyczepy

podczas pracy.

8. Sprawdzania stanu technicznego przyczepy.

NowvAEwWw

Przy przedstawianiu ryzyka szczatkowego przyczepe traktuje si¢ jako maszyne, ktora
zaprojektowano 1 wykonano wedtug stanu techniki w roku jej wyprodukowania.

11.2 Ocena ryzyka szczgtkowego

Przy przestrzeganiu takich zalecen jak:

Stosowanie si¢ do zasad bezpieczenstwa opisanych w instrukcji obshugi.

Uwazne czytanie instrukcji obstugi.

Zakaz wktadania rgk w miejsca niebezpieczne i zabronione.

Zakaz pracy przyczepy w obecnos$ci 0sob postronnych, w szczego6lnosci dzieci.
Konserwacji 1 naprawy przyczepy tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby.
Obstugiwania przyczepy przez osoby, ktore zostaly wczesniej przeszkolone i zapoznaly si¢
z instrukcja obstugi.

7. Zabezpieczenia przyczepy przed dostgpem dzieci.

A

Moze by¢ wyeliminowane zagrozenie szczatkowe przy uzytkowaniu przyczepy bez
zagrozenia dla ludzi i srodowiska.
UWAGA!
Istnieje ryzyko szczatkowe w przypadku niedostosowania si¢ do wyszczegolnionych zalecen i
wskazowek.

12. OBSLUGA GWARANCYJNA
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[o)

. Producent zapewnia dobra jakos¢ i1 sprawne dziatanie przyczepy przy jej uzytkowaniu

zgodnie z przeznaczeniem 1 wskazéwkami zawartymi w Instrukcji Obstugi.
Gwarancja na przyczepe wynosi 12 miesigcy, liczac od daty zakupu przez pierwszego
nabywce.

Gwarancja ta polega na przywréceniu prawidtowego funkcjonowania przyczepy poprzez
bezptatng naprawe lub wymiane czgSci nie nadajacych si¢ do wuzycia lub
niepelnowarto$ciowych na skutek wady produkcyjne;.

Punkt serwisowy zobowigzany jest do zalatwienia reklamacji wady przyczepy w terminie
14 dni od daty jej zgloszenia, pod warunkiem dostarczenia przez nabywceg przyczepy do
punktu serwisowego.

. Gwarancji nie podlegaja:

= podzespoty, ktore ulegajg naturalnemu zuzyciu przed uptywem okresu gwarancji,
dotyczy to: opony, zarowki, oko dyszla;

= uszkodzenia, ktore spowodowane sg mechanicznym uszkodzeniem lub wynikajacym z
uzytkowania niezgodnego z instrukcja obstugi;

= uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenia lakieru w czasie transportu przyczepy;

= uszkodzenia 1 usterki powstale w wyniku zamontowania nieoryginalnych czesci
zamiennych;

= usterki spowodowane niewlasciwym samowolnym montazem przyczepy;

= usterki spowodowane przez osoby nie posiadajace uprawnien;

= elementy uszkodzone przez przecigzenie lub niewtasciwe rozmieszczenie tadunku.

Gwarancja wygasa w przypadku:

= uszkodzen powstatych w wyniku zdarzen losowych lub kolizji w ruchu drogowym,

= usterek spowodowanych samowolnymi przerébkami technicznymi,

= modernizacji, naprawy lub demontazu poza firmg uprawniong do napraw;

* niedbalstwa, zniszczenia, spdznionego sygnalizowania usterek, uzytkowania
przyczepy niezgodnie z przeznaczeniem,;

* naprawy z zastosowaniem nieoryginalnych czg¢sci zamiennych.

Karta gwarancyjna jest niewazna bez daty, pieczeci 1 podpisow, jak roéwniez z

poprawkami i skre§leniami dokonanymi przez osoby nieupowaznione.

Duplikat karty gwarancyjnej, w przypadku, gdy zostanie ona zgubiona lub ulegnie

zniszczeniu, moze zosta¢ wystawiony po przedlozeniu przez nabywce dowodu zakupu

przyczepy.

W sprawach, ktore nie zostaty okreslone w niniejszych warunkach gwarancyjnych stosuje

si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.
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13. DEKLARACJA ZGODNOSCI

Deklaracja zgodnosci WE maszyny
zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE, Zalacznik II/A

Ja:

Marcin Kubik, Firma Produkcyjno-Uslugowa MARPOL
Ulina Wielka 6, 32-075 Golcza

Deklaruje na moja wylaczng odpowiedzialnos¢, ze produkt:
Przyczepa ci¢zarowa rolnicza typu PMJ

o numerze fabrycznym: ..........ccceceevieniieniienieeieennen. wyprodukowana w roku: .......

do ktorej odnosi si¢ niniejsza deklaracja jest zgodna z nastepujacymi normami
zharmonizowanymi:

- EN 1050 - Maszyny. Bezpieczenstwo. Zasady oceny ryzyka.
- EN ISO 4254-1 - Maszyny rolnicze. Bezpieczenstwo. Czes¢ 1 Wymagania
ogoblne.
- PN-EN 1853 - Maszyny rolnicze. Przyczepy wywrotki. Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa.
- PN-ISO 11684 - Ciggniki, maszyny rolnicze i le$ne, motonarzgdzia.

Znaki bezpieczenstwa i piktogramy zagrozen.
- PN-EN ISO 12100-1 - Bezpieczenstwo maszyn. Pojecia podstawowe,
ogo6lne zasady projektowania.
Cz. 1. Podstawowa terminologia, metodyka.
- PN-EN ISO 12100-2 - Bezpieczenstwo maszyn. Pojecia podstawowe,
ogolne zasady projektowania.
Cz. 1I. Zasady techniczne.

- PN-ISO 3600 - Ciagniki, maszyny rolnicze i le§ne, motonarze¢dzia
Instrukcja obstugi. Zawarto$¢ i wyglad.
- PN-EN 13857 - Bezpieczenstwo maszyn. Odleglo$ci bezpieczenstwa
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uniemozliwiajace sigganie konczynami goérnymi do stref
niebezpiecznych.

- EN 982 - Bezpieczenstwo maszyn. Wymagania bezpieczenstwa
dotyczace uktadow hydraulicznych i pneumatycznych 1 ich
elementow. Hydraulika.

1 spelnienia wymagania Dyrektywy2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniajacej dyrektywe 95/16/WE (Dz. Urz. UE
L157 z 09.06.2006, str 24) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 pazdziernika
2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz.U. Nr 199 poz. 1228).

Ta deklaracja traci wazno$¢, jezeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez zgody
producenta.

Ulina Wielka dn ...ccceevevies rrneneensesnesssssssessssessees
Marcin Kubik
Imi¢ i Nazwisko oraz osoby upowaznionej
do sporzadzenia deklaracji

Instrukcja obstugi. Przyczepa rolnicza PMJ 29



