
Platforma MARPOL 
-typ PMDP08 

Przyczepa przeznaczona jest głównie dla rolnictwa, do transportu płodów rolnych w 
paletach i innych materiałów w obrębie gospodarstwa a także po drogach publicznych.  

Rozładunek przyczepy PMDP - odbywa się poprzez urządzenia przeładowcze (np. wózki 
widłowe, ładowarki itp.) lub ręcznie. Przyczepa jest przystosowana do współpracy z 
ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w gniazdo instalacji sygnalizacyjno-ostrzegawczej i 
hamulcowej, zaczep transportowy.  
 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
                                                                                                                           
  Wymiary i masy    

Długość, mm 9020  
Szerokość, mm 2550  
Wysokość, mm 980÷990  
Liczba osi   2- pojedyncze    
Rozstaw kół, mm 1700 lub 1750  
Zwis przedni, mm 1100  
Zwis tylny, mm 1880  
Wymiary skrzyni ładunkowej:  

 - długość, mm 7280 
 - szerokość, mm 2450  

Wznios powierzchni ładowania, mm 980÷990  
Wznios oka dyszla, mm 50÷970  
Średnica otworu oka dyszla, mm 40  
Masa własna pojazdu, kg 1900÷2000  
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, kg 10000 

 w tym na: - oś 1, kg 5000 
                   - oś 2, kg 5000  

Maksymalny nacisk  
 w tym na: - oś 1, daN 5390 (5500 kg) 
                   - oś 2, daN 5390 (5500 kg)  

Ładowność, kg 8000÷8100  
 III Zawieszenie   

Rodzaj zawieszenia zależne, z resorowaniem 
 IV Koła i ogumienie   

Liczba kół, szt. 4 
 Rozmiar opon: 400/60-15,5 14PR lub 

14,0/65-16  14PR lub 
380/55-17  14PR 

 Ciśnienie powietrza w ogumieniu, bar 5,5 lub 5,5 lub 6,0 
 V Układ hamulcowy   

Hamulec roboczy:  
 - rodzaj  mechaniczny bębnowy 
 - sterowanie pneumatyczne, nadciśnieniowe, instalacja  

2-przewodowa (na życzenie 1-przewodowa) 
 - działa na 4 koła  

Hamulec postojowy:  
 - rodzaj mechaniczny, bębnowy 
 - sterowanie ręczne, za pośrednictwem przekładni śrubowej  
 - działa na   2 koła osi tylnej  
 VI Instalacja elektryczna   

Napięcie znamionowe 12V, od ciągnika współpracującego 
   

 
 


